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困ったときは 


本書には、 CATV / xDSL 網を巧用して、ネッ 
トワーク上のパソコンからインターネッ 
卜へ接続するための手順を説明しています。 
本書をよ〈お読みのうえ、正しくお使いく 
ださい。 



本書の使い方 

本書を正しくお使いいただくための表記上の約束ごとを説明します。 

■文中マーク/用語表記 


を意 マーク 

mm 製品の取り扱いにあたって注意すべき事項です。この注意事項に従わなかった場合、身 
体や製品に損傷を与えるおそれがあります。 

メ モマー ク 

naa 製品の取り扱いに関する補足事項、知っておくべき事項です。 

参照マーク 

関連のちる項目のページを記しています。 

•文中 [] で囲んだ名称は、操作の際に選択する^ニュー、ボタン、テキストボックス、チュック 
ボックスなどの名称を表わしています。 

•文中『』で囲んだ名称は、ソフトウェアやダイアログボックスの名称を表わしています。 

. 本書では原則として BL 民- TX4 を BroadStation と表記しています。 

. 本書では原則として BroadStation を設定するパソコンを設定用パソコンと表記しています。 


■本書の著作権は弊杜に帰属します。本書の一部または全部を弊をに無断で転載、複製、が蛮などを巧うこ 
とは禁じられています。 

■本書に記載されている化杜製品名は、一般に各杜の商標または登録商標です。 

本書では TM 、 愈、©などのマークは記載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。 
■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な,なや誤り、記載漏れなどがありまし 
たら、お買い求めになった販売店または弊社インフォ;^—ションセンターまでご連絡ください。 

また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記にかかわらず弊社はいか 
なる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の 0 A 機器としてお使いください。万一、一般 0 A 機器な外として使用さ 
れたことにより損害が発生した場合、弊化はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高いを全性が要求される用途には使用し 
ないでください。 

-一般 0 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使 
用になるシステムのま全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 

■本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外で使用した場合の運 
用結果につきましては、いかなる責任も負いかねますのでちらかじめご了承ください。 

また弊せは、本製品に関して海外での保守および巧術サポートは行っておりません。 

■本製品のうち、外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等{または役務）に該当するものにつ 

いては、日本国外への輸出に隙して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。 

V_/ 



はじめに 

このたびは、 BroadStation BLR-TX4 をお買いあげいただき誠にありがとうございます。 
BLR-TX4 は、 CATV/xDSL 網を使用してネットワーク上のパソコンからインターネット 
に接続して、家庭からオフィスまで幅広くご活用いただける製品です。本書をよくお読 
みの上、正しくお使いください。 

■ BroadStation BLR-TX4 の特長 

- CATV/xDSL 網を{ま用してインターネット接続が可能。 

• 静的 IP マスカレー ド機能を搭載しているため、 インターネット ゲームに対応。 

•100 BASE-TX (圧 EE 802.311)、 10BASE-T (IEEE 802 .3) 規格準拠。 

.4 ポートスイッ チン グハ ブ内蔵。 
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BroadStation でぶがるネツトワークの世巧 


家庭でもオフィスでも、 BroadStation を導入することで、それぞれのパソコンの巧い勝 
手がよくなります。また、ネットワークにパソコンを増設することも簡単です。 


CATV / xDSL で、同時 I こ複 
数のげろ r コンからインターネッ 
す:^の接続ができます 



他のネッ打卜!ク上のパソコ 
ンとファイルを共有で#^ます 



、、、 4ポートのスイッチングハ.ブを 

1 台の71れに!ンにつながっている 内蔵しているので、.ネットワー 

プリンタを、みみなで使えます クの構築が簡単にできます 


■ インターネット接続のための基本的なことは… 

本書では 、 CATV / xDSL を使用してネットワーク上のパソコンからインターネットへ接 
続する場合の手順を説明しています。 

■ さらにご理解を巧めていただ〈ためには… 

インターネットへの接続ばかりでなく、パソコン間の通信など、さらにイ吏いこなすため 
に、別冊の『ネットワーク活用ガイド』を参考にしてください。 

■ インターネットで情おサポート 

Ai 垃 tation / BroadStation ュ' —ザのためのコミュニティサイト airstation . com にアクセスし 
て、最新情報をキャッチしましょう。 

http :// www . airstation . com / 
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■この草でおこなうこ 


BroadStation の設定を始める前の準備をおこな 
います。が後の作業を中断することなく、ス 
ムーズに進めるために大切なことについて説 
巧しています。 


準備 


1.1 _あらかじめ確認して〈ださい_ 

■ プロバイダ登録について . 6ぺージへ 

■ 対応するパソコン環境じついて . 6ぺージへ 


1.2 BroadStation の取り付け 

■ 取り付け方 . 7ぺージへ 

■ ケーブルモデム/ xDSL モデムとの接続を確認します . 8ぺージへ 


1.3 ハブ/ LAN ボード接続時の制限 


■ BroadStation とハブ/ LAN ボードを接続する際の制限事項 ...9 ぺージへ 











あらかじめ ffi 認して < ださい 


BroadStation の導入をおこなう前に、次のことを確認しておく必要があります。 

■ プロバイダ登録について 

プロバイダ会社とのインタ ■ —ネット接続契拘は、お済みですか。 BroadStation をお{まい 
になる前に、 CATV/xDSL プロバイダ会社との契約を巧ませておいてください。 
BroadStation の設を時に下記の情報が必要です。お手元に、プロバイダから送られてき 
た資料をご用意ください。 

- IP アドレスの 設定（プロバイダから自動的に取得す るの か、手動で設定す るの か） 

■ 対応するパソコン環境について 

Windows Me /98/95, Windows 2000 / NT 4.0 


fmm 使用上のお願い 

本製品は精密機器です。正しいご使用のために、本書を必ずお読み〈ださい。 

パソコンの 故障/トラブルまたは、取リキ及いを誤ったために生じた BroadStation の故障 
/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。 
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MKM BroadStation のおりがけ 


■ 取り付け方 

本製品の基本的な取り付け方について説明します。 



UTP ストレートケーブ 
ル* を BroadStation の 
WAN ポートに接続 
まず。 


クロスケーブル 

ハブのカスケードポートと 
BroadStation 間は、ストレート 
ケーブルで接ホ美できます。 


UTP ストレート 
ケーブル X のもう 
一方をケーブル 
モデム/ xDSL モデ 
ムに接を売します。 





※一部のケーブルモデム/ xDSL モ 
デムによっては、クロスケーブル 
で接続する場合があります。 
パソコンとケーブルモデム/ xDSL 
モデム間をクロスケーブルで接続 
する場合は、 BroadStation とケーブ 
ルモデム/ xDSL モデム間もクロ 
スケーブルで接続して〈ださい。 


3 10 M /100 M LAN ポート 

と、パソコンに取り付 
けた LAN ボードを UTP 
ストレートケーブルで 
お綿しまず。 


パソコン 




4 AC アダプタを BroadStation 
の DC コネクタに取り付けま 
す。 

fmm AC アダプタは、必ず 
本製品に添付のもの 
を使用してください。 




1 
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■ ケーブルモデム/ xDSL モデムとの接続を確認します 

な下の手順で、 BroadStation とケーブルモデム/ xDSL モデムが正常に接続されている 
ことを確認します。 

1 付属の UTP ストレートケーブルで BroadStation とケーブルモデム/ xDSL モデ 
ムを接続し、 BroadStation の電源が ON の状態になっていることを確認します。 

一部のケーブルモデム/ xDSL モデムによっては、クロスケーブルで接続する場合 
があります。 

パソコンとケーブルモデム/ xDSL モデム間をクロスケーブルで接続する場合は、 
Broads ね tion とケーブルモデム/ xDSL モデム間もクロスケーブルで接続してくだ 
さい。 

2 前面パネルの WAN ランプの状態を確認します。 

点灯しているとき：ケーブルモデム/ xDSL モデムとの接続は正常です。 
消灯しているとき：ケーブルモデム/ xDSL モデムとの接続は正常ではありません。 

UTP ストレートケーブルが確実に接続されているか確認し 
てください。 
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八ブ / LAN ボードを続時の制限 


■ Broads ね tion とハブ/ LAN ボードを接続する際の制限事項 

使用できるケーブルの種類と長さには、次の制限があります。 


10 BASE - T の巧合 


接続 

巧用する UTP ケーブル 

ま長距な 

本製品 （10M/100M LAN ポート）〜ハブ間 

カテゴリ※^ 3お上対応の 
クロス ケー ブル※ 2 

100m 

本製品 （10M/100M LAN ポート）〜パソコン 
間 

カテゴリ3レ: Lh 対応の 
ストレートケーブル 

100m 

本製品 （10M/100M LAN ポート）〜 
10BASE-T MAU 間 

カテゴリ3レ: Lh 対応の 
ストレートケーブル 

100m 


100 BASE-TX の場合 


接続 

巧用する UTP ケーブル 

ま長距な 

本製品 （10M/100M LAN ポート）〜ハブ間 

カテゴリ※！ 5対応の 
クロスケーブル※2 

100m 

本製品 （10M/100M LAN ポート）〜パソコン 
間 

カテゴリ5対応の 
ストレートケーブル 

100m 

本製品 （10M/100M LAN ポート）〜 
100BASE-T MAUPS 

カテゴリ5対応の 
ストレートケーブル 

100m 


《1 UTP ケーブルのカテゴリとは、ケーブルの品質を表すもので、カテゴリ3よりも 
カテゴリ5の方が高速伝送に巧応していることを示します。 


《2ハブのカスケードポートに接続するときは、ストレートケーブルを f ま用します。 
カスケードポートの有無は、接続するハブのマニュアルで確認してください。 

リピータハブやデュアルスピードハブでネットワークを構築する際は、規格上、な下の 
ような制限があります。 

これらの制限を越えて接続すると、ネットワークが正常につながらないことがあります。 

カスケード接続の段数 

100 BASE - TX の場合- 2段まで接続可能 
1祀 ASE - T の場合-- 4段まで接続可能 
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カスケード接続時のパソコン間の総延長距離 

100 BASE - TX の場合 - 205 m が内 
10 BASE - T の場合-- 500 m が内 

r « a スイッチングハブを使用すると、上記の制限を越えてハブの追加や距離の延長ができます。 

例： 10 BASE - T のリピータハブで4段のカスケード接綿をしている場合は、スイッチング 
ハブを使用することにより、さらにリピータハブを4段カスケード接綿できます。 


Broads ね tion は、 10/100M に対応した4ポートスイッチングハブを内蔵しています。 
パソコン4台までの環境ならば Broads ね tion のみでインターネットの共有や、パソ 
コン間のファイル共有など LAN の機能が利用できます。また、パソコン5台お上の 
環境でも別途ハブを追加することにより、同様の LAN の機能が活用できます。 
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■この草でおこなうこと 


第2章 


Windows 98/95 を搭載したパソコンを使つ 
て、インターネットに接続するための設定 
をおこないます。 


Windows98/95 £ 


2.1 BroadStation を使えるようにします 

設定巧パソコンに LAN ボ-卜V力-ドのドライバを 


インストールする . 13ぺージへ 

設定用パソコンにインタ-ネット接続のための 
_仮設定をする （ TCP / IP の設定） . 14ぺージへ 

設定用パソコンに IP 設定ュ-ティリティを 

_ インストールする （ TCP / IP の設定） . 18ぺージへ 

Broads ね tion にインタ—ネツトを続のもめの 
巧定をする ... 20ぺージへ 

2.2 LAN を使えるようにします 

パソコンに LAN ボ-トンカ-ドのドライバを 
インストールする . 26ぺージへ 

パソコンにインタ-ネット接続のための設定をする 
( TCP / IP の設定） . 26ぺージへ 


I 2.3 

パソコンでインターネットを利用します 



BroadStation に接続したパソコンから 



インターネットに运 S する . 

. 31ぺージへ 

心 

パソコン間通信をします 



パソ]ン社で通信をする . 37ページへ 


















Windows98/95 


作業の流れ 


パソコンからインターネットに接続する手順は、な下の通りです。 


BroadStation を使えるようにします 


13ページ' 


陆 !!• 設定用パソコンに LAN ボード/カードを取り付け、ドライバをインストールしま 

す。 

#=!!!*• インターネット接続のための仮設をとして、設定用パソコンに TCP / IP の設定をし 
ます。 

ホ BroadStation の設定をおこなうため、設定用パソコンに IP 設定ユーティリティを 
インストールします。 

設定用パソコンで IP 設定ユーテイリティを使って、 BroadStation の設定をします。 


LAN を使えるようにしまず 


26ぺージ〜 


パソコンに LAN ボード/カードを取り付け、ドライバをインストールします。 
パソコンからインターネットに接続するために、 TCP / IP の設定をします。 


パソコンでインターネットを利用します 


31ぺージ〜 


BroadStation に接続されたパソコンから、 CATV / xDSL 網を使用してインターネッ 
卜に接続してみます。 


_パソコン間通信をします_ 

LAN 上の他のパソコンと通信をするための設定をします。 


37ページ' 
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BroadStation をほえるようにしまず 


ここでは、1台のパソコンを設定用パソコンとして巧い、 BroadStation に巧してさまざ 
まな設定をおこないます。 

GSD 設定用パソコンに LAN ボード/カードのドライ 
バをインストールする 

BroadStation を機能させるには、パソコンを巧ってさまざまな設定をおこなう必要があ 
ります。本書では、このパソコンを《設を用パソコン》と表記しています。 

最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード/カードに、ドライ 
バをインストールします。 

ドライバのインストール ホを について は、 お使いの LAN ボード/力ードの マニュアル 
を参照してください。ドライバのインストールが完了したら、設を用パソ 
コンにインターネット接続のための仮設定をする （ TCP / IP の設定)」 ( P 14) へ進んでく 
ださい。 


r « a このマニュアルは、新規にインターネット/ LAN 環境を構築することを前提に説明して 
います。すでに TCP/IP でネットワークを構築されている場合は、「^3!0設を用パソ 
コンに IP 設をユーティリテイをインストールする」 （ P 18) へ進んで〈ださい。 
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CSSD 設定用パソコンにインターネット接続のための 
仮設定をする （ TCP / IP の設定） 

BroadStation の設定をおこなうために、《設定用パソコン》に仮の IP アドレスを設定し 
ます。 

naa ip アドレスは、 BroadStation の設をが完了した後、 BroadStation から自動的に割り当て 
られる設をにををします。詳し〈はパソコンにインターネットを続のための 
設定をする订 CP / IP の設を）」 ( P 26) を参照して〈ださい。 

1 パソコンを起動します。 

2 [スタート]- [設定]- [コントロールパネル] を選択します。 

3 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

4 [ネットワーク]ダイアログボックスの[現在のネットワークコンポーネント]欄 
じ、 「 TCP / IP 」 が表示されていることを確認します。 

《1枚の LAN ボード/力ードのみインストールされている場合》 

TCP / IP が表示されていることを確 
認します。 


■ ?|x| 


ネッ巧 -5 拍ほ I 筋り巧巧 I 7りの®«押 I 
巧な•，巧-ウ山未ーネントが' 


…■1ク11の /*: 

I 'ir TCP/IP y 


.ブトワ -5 其有サ-な 


岳先的;;□ウオンすが‘9トワ-ウが 


fMicrosotl 卜 つ一? ク打？ント 

フ7イ;化力!;パの巧ちの..I 


づ次ぺージへ 続く 
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《ダイヤルアップアダプタや化の LAN ボード/力ードがインストールされている場合》 


わトワ-如)§巧 I 巧が苗が I ア化スの * 脚1 


■ ?|x| 


r-(T]^ 


巧な化わトワ-クェが-ネント(の 


田 Microsoft ?.') トワーウクアント 
が htel 21143/2 based 10/1 CD mbps Ethernet Controller 

'化731で巧 1 与 


E j 
I 


'/IP -> htel 211 巧々 based 10/100 mbps Ethernet Control 



じ…一.風 ] : . I ブロ/ドが 0 I 

坦ホ的にロウオンするネゥトワー 5(.L> 

(Mcioso りオットワーウウコイアント ，| 


フ 7*0 化ブ IJ ン効共々の -J 

i が月- 


TCP/IP が表示されていることを確 
認します。 


OK 


か：/垃1< I 


「現在のネットワ'—クコンポ ■ —ネント」欄には次のように表巧されますが、正常で 
す。「 TCP/IP-> "LAN ボード/力ードのドライバ名"」 


fmm 「 TCP / IP 」が表示されないときは、次の手順をおこなって、 TCP / IP プロトコルを追 
加してください。 


1 



I クリック I 


[追加]をクリックします。 



-{JUS 


I クリック I 


I;プロトコル]を選択します。 

[追加]をクリックします。 


=>次ぺージへ続〈 
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3 


インストールするネットワーク 

でが拱く顧骗 


y トワークブ□トコルをク U’ 
このデい’イスのインストール 
«クリツウしてくだ31■一 


ディスウび巧る# 


ネット9ークブ□トコル； 




4 i*iji»W+w ブ U トコル~ 


-(ijyjj [製造元]は 「 Microsoft 」 を 
選択します。 

r -(2^33 [ネットワークプロトコ 


本》の-如巧定 I 齡峭巧 I アウがの#附 I 
規在のネットワークコンネントの)： 


■ ?|X| 


e タイヤルア•ノブアタフタ J 

r NetBEUI-> htel 211の/^ based 10/1如 mbps Ethernet Control , 
f NetBEUI-> タイヤルアツフアタブタ 


TCP/IP -> Intel 21143/2 based 10/100 mbps Ethernet Controll( 


f T び/ iP -> でルアウブアタブタ 




担ホ的に□ヴわするわトワ-りの： 


IMiuosott ネウト9-ク5ライアント 
六イルけリシ5の#ちの.-」 


J —ゎ > tZ ル」 


ル] は 「 TCP / IP 」 
ます。 


を選択し 


r~ ( 1 k; 制 


[ OK ] をクリックします。 

TCP / IP プロトコルが追加 
されていることを確認し 
ます。 


5 


■ ?|xi 


ネットワ-な扣結 I 齡峭斑 I 巧巧スの视曲 I 
現巧のネットワづ工/ザ-ネント(ゆ 


。タイサルア•ノブアタ巧 J 

r NetBEUI-> Intel 21143/^ based 10/100 mbps Ethernet Conlrol 

f Net 白 EUI-> 巧イサルで -,1 7巧7々 


f Net 白 EUI-> 巧イサルで -,1 7巧7々 _ | 

8BS9EI3[SEIE3SSSEEBQISS!&QB31BSP^~^ 


J 


( ブ□バテイ(が 


巧ホ的に□かわするか巧-ウリ: 


fMicrosott ネットつーククライアント 

7 t イルとフ於如 )# ちの.-」 


TCP/IP もインタ—本ットや WAN への掉撤:巧用巧)プロト3；レでん 


J キザンかし 


pd 画3「 TCP / IP 」を選択します。 


[プロパティ]をクリックします。 


づ次ぺージへ 続く 
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すでに TCP / IP プロトコルで LAN を構築しているときは、同じネットワークアド 
レスの IP アドレスを入力してください。 

rWB 現在、 TCP / IP プロトコルで LAN が構築されているかどうかは、な下の手順で確認 
できまず。 

1[スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

2 「名前」欄に 「 WINIPCFG 」 と入力して、 [0 K ] をクリックします。 

3アダプタ名を使用している LAN ボード名に変更します。 

4 「 IP アドレス」欄が次のように表示されているときは、 TCP / IP プロトコルで LAN 
は構築されていません。 

-「0.0.0.0」と表示されている。 

- ri 69.254 . X . XJ と表示されている。（ X は〇〜255までの数字です） 


7 VVindows 98/95 が再起動されます。 


これで、 IP アドレス設定は完了です。 
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^ SSD 設定用パソコンに IP 設定ユーテイリテイをイン 

ストールする 

BroadStation を管理するための IP 設定ユーテイリテイを《設定用パソコン〉〉にインス 
トールします。 

r « a この手順は、《設定用パソコン》 （ Broads ね tion を設定するパソコン）にのみおこなってく 
ださい。全てのパソコンにインス I ルする必要はありません。 


1 「 IP 設定ユーティリティ」をフロッピーディスクドライブに挿入します。 


2 [スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選おします。 


3 



入力 


-(2B 


(フロッピーディスクドライブが A 
ドライブの場合） 「 A :¥ SETUREXE 」 
と入力します。 

[ OK ] をクリックします。 


4 



- 〈"編 


他に起動しているアプリケーシヨ 
ンがある場合は、終了させます。 

[ OK ] をクリックします。 


5 



[次へ]をクリックします。 


づ次ぺージへ続く 
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6 



IP 設定ユーテイリテイのインストー 
ル先を確認します。 


[巧へ]をクリックします。 


インストール先を変更したいときは、巧しいインストール先を入力してから、[次 
へ]をクリックします。 



ま示されたインストール先を確認し 
ます。 


[開始]をクリックします。 
ファイルのコ ピーが始まります。 


8 


BroadStation IPi 锭ユ•■ティリティ ■ 1911 | 


インストルを完了しました。 



[0 K ] をクリックします。 


これで、 IP 設定ユーテイリテイのインストールは完了です。 


naa ip 設定ユーティリティをアンインストールするときは、[スタート]-[プログラム]- 
[MELCO BroadStation ] — [BroadStation IP 設定ユーテイリテイアンインス！—ル]を 
選択しまず。お降は画面の指示に従ってください。 
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BroadStation 


BroadStation にインターネット接続のための 
設定をする 


の IP アドレスを設をし、 CATV / xDSL 網を利用してインターネットに接続 
するための設定をおこないます。 


ィンターネットに接続するための設定画面を表示するには、 WEB ブラウザが必要です。 
あらかじめインストールしておいてください。 Windows 98 をお使いの場合は、 WEB ブ 
ラウザが標準でインストールされています。 


1 [スタート]—[プログラム ]— [BroadStation IP 設定ユーテイリテイ]を選キ尺します。 


2 



[編集]—[ブロ ードステーシヨン検 
索]を選択します。 


3 


バケット掛 f 中 


ネットワーク上のブロードステーシ3ンぞ巧まやです。 


[i ャ>6ル' |] 


BroadStation の検索が開始されま 
す。 


4 



- く 

-< 2^13 


検索された BroadStation を選択しま 
す。 

[管理]- [ IP アドレス設定]を選 
択します。 


BroadStation が表示されないときは、「第5章困ったときは」の「設定画面が表 
示されない」 （ P 96) を参照してください。 


=>次ぺージへ続く 
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5 



入力 


I クリック I 


な下の項目を入力します。 

IP アドレス：192.168 .0.1 
ネットマスク： 255.255 .255.0 
パスワード：空欄 


[ OK ] をクリックします。 


すでに TCP / IP プロトコルで LAN が構築されている場合は、同一のネットワーク 
アドレスの IP アドレスを 入力します。わからないときはネットワーク管理をに問 
い合わせてください。 


6 




Broads ね tion の IP アドレスが変更さ 
れます。 


WEB ブラウザが起動して、設定画面 
が表示されます。 


設定画面が表示されないときは、「第5章困ったときは」の「設定画面が表示 
されない J ( P 96) を参照して、 WEB ブラウザの設定を確認してください。 


。次ページへ続く 
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8 


[簡易設定]をクリックします。 



9 



この画面が表示されたら、[はい]を 
クリックします。 


Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されませ 
ん。」というメッセージが表示されます。 

[ OK ] をクリックして続行します。 

ネットワークパスワードの入力画 
面が表 7 F されます。 

お下のとおり入力します。 

ユーザー名： 「 root 」 を入力します。 
パスワード：空欄のままにします。 

[ OK ] をクリックします。 



=>次ぺージへ続く 
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11 該当する項目に従って設定をおこないます。 
《初めてネットワークを構築するとき》 



な下の値を入力します。 


WAN 側 IP アドレス： 

プロバイダからの指示に従って設定してください。 

LAN 側 IP アドレス： 

「 IP アドレス」欄：「192.168.0.1」を入力します。 

「ネットマスク」欄： r 24(255.255.255.0)」 を選おします。 

デフホルトゲートウェイアドレス： 

プロバイダから指定されたデフホルトゲートウ X イの IP アドレスを入力しま 
す。 



指示がないときは空欄にします。 

レス： 

ダから指定された DNS サーバの IP アドレスを入力します。 

DNS の指示がない、または DNS をほわない指示があるときは空欄にします。 


IP アドレス自動割当機能： 

「 LAN 側に使巧する」を選択します。 

割当アドレス： 

「192.168.0.2」から「16」台と入力します。 


I —[設定]をクリックします。 


づ次ぺージへ続く 
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《すで I こネットワークを構築しているとき》 

(TCP/IP でネットワークを構築していない場合は、前ページの「初めてネットワーク 
を構築するとき」を参照してください） 



(TES な下の値を入力します。 


WAN 側 IP アドレス： 

プロバイダからの指示Iこ従つて設定してくださし、 
LAN 側 IP アドレス： 


既巧のネットワークと同じネットワークアドレスの IP アドレスを入力します。 
デフナルトゲートウェイアドレス： 

プロバイダから指定されたデフオルトゲートウエイの IP アドレスを入力します。 


rraa 

DNS アド L 
プロバイ 


指示がないときは空欄にします。 

レス： 

ダから指定された DNS サーバの IP アドレスを入力します。 


ma DNS の指示がないか、 DNS を巧わない指示があるときは空欄にします。 


IP アドレス自動割当機能： 

ネットワーク 上に DHCP サーバがない 場合は rLAN 側に使用する」 を 選巧します。 
ネットワーク 上に DHCP サーバが ある場合はりま用し ない」を 選択します。 
Mteaa BroadStation の DHCP サーバを使用しない場合は、ネットワーク上の DHCP サー 
バの設をで、 パソコンのデフホルトゲートウェイアドレスと DNS アドレスに 
BroadStation の LAN 側 IP アドレスを自動的に割り当てるように設をして < ださ 
し、。 DHCP サーバの設をが変更できないときは、インターネットを続をするパソ 
コンのデフホルトゲートウェイアドレスと DNS アドレスを手動で BroadStation 
の LAN 側 IP アドレスに設をして < ださい。 

割当アドレス： 

パソコンに割り当てる IP アドレスの開始アドレスを入力し、使用するパソコンの 
台数を入力します。 

r«a BroadStation では256台まで設を可能です。（クラス B アドレス時） 


イろ凹面】 [設定]をクリックします。 


。次ページへ続く 
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naa 現在、 tcp / ip プロトコルでネットワークが構築されているかどうかは、な下の手 
順で確認できます。 

1[スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

2 「名前」欄に 「 WINIPCFG 」 と入力して、 [0 K ] をクリックします。 

3アダプタ名を使用している LAN ボード名に変更します。 

4 「 IP アドレス」欄が次のように表示されているときは、 TCP / IP プロトコルで LAN 
は構築されていません。 

-「0.0.0.0」と表示されている。 

- ri 69.254 . X . XJ と表示されている。（ X は〇〜255までの数字です） 

12 「設定を完了しました」と表示されます。 

WEB ブラウザを閉じます。 

これで、 BroadStation でインターネットに接続するための設定は完了です。 

《設定用パソコン〉〉による設定は、すべて終了です。 
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《設を用パソコン》を含めたインターネットに接続するすべてのパソコンに、な下の設 
定をおこなってください。 


パソコンに LAN ボード/力ードのドライバをイ 
ンストールする 

お{まいの LAN ボード/カードのマニュアルを参照して、 LAN ボード/カードをインス 
トールしてください。 


《設定用パソ 


パソコンにインターネット接続のための設定を 
する （ TCP / IP の設定） 


《設定用パソコン》を含むすべてのパソコンに巧し、インターネットに接続するための 
設ををします。 

1 パソコンを起動します。 

2 [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選巧します。 

J [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 


。次ページへ続< 
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4 


[ネットワーク]ダイアログボックスの[現在のネットワークコンポーネント]欄 
に、 LAN ボード/力ードのドライバおよび 「TCP/IP」 が表示されていることを確 
認します。 


《1枚の LAN ボード/力- 

ネジトワ-なお結I就||巧斑Iアウのの祝曲I 
現巧のネットワづェ/ザ-ネント(か 


ドのみインストールされている場合》 

p(li£P 


■ ?|X| 


さ Mi 口 osoH 本クトワーウウライ 7 ント 


/ ©hi 
、 -fTC 


る Microsoft 本，トワ—ウ共有サイス 


涅灿 ( か '.:...：] n 


巧ホ的に□かわするかトワ-ウが 


fMicrosott ネットつーククライアント 

みイルとフ於如 )# ち (£)- 


| ^キザンセル」 


LAN ボード/力ードのドライバと 
TCP/IP が表示されていることを確認 
します。 


《ダイヤルアップアダプタや化の LAN ボード/力ードがインストールされている場合》 



LAN ボード/力ードのドライバと 
TCP/IP が表示されていることを確認 
します。 


「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。 
「 TCP / IP -> " LAN ボー ド/カー ドのドライバを"」 


。次ページへ続く 
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fmm LAN ボード/力ードのドライバが表示されないときは、お使いの LAN ボード/カー 
ドのマニュアルを参照してください。 

TCP / IP プロトコルが表示されないときは、次の手順をおこなって、 TCP / IP プロト 
コルを追加してください。 



I クリック I 


2 



インスト-ルずるわ'のづ]ンザー本ント： 
互ク討於卜 


07なプ9 



回 


思)雌-.I)つ 
キVン亡ル I 


■(JMH 



[追加]をクリックします。 


ヴロトコル]を選択します。 

[追加]をクリックします。 



E 進が 


I クリック I 


狀 


[製造元]は 「Microsoft」 を 
選択します。 


[ネットワークプロトコ 
ル]は 「 TCP/IP」 を選択し 
ます。 

[OK] をクリックします。 



り巧認 


TCP/IP プロトコルが追加 
されていることを確認し 
ます。 


づ巧ページへ続< 
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5 



r/TMl 


I クリック I 


「 TCP / IP 」 を選択します。 


[プロパティ]をクリックします。 


6 



I クリック I 


朋 


「 IP アドレス」タブをクリックしま 
す。 


「 IP アドレスを自動的に取得する」 
を選択します。 



I クリック I 


陌巧認 


[ゲートウェイ]タブをクリックし 
ます。 


[新しいゲートウェイ]は、空白で 
あることを確認します。 





追加されている IP ァドレスがある場 
合は、 IP アドレスを選択します。 


[削除]をクリックします。 


づ次ぺージへ続く 
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9 



[ DNS 設定]タブをクリックします。 


[ DNS を使わない]を選択します。 


[ OK ] をクリックします。 
[はい]をクリックします。 


10 VVindows 98/95 が再起動されます。 

これで、 パソコンの TCP/IP の 設定は完了です。 


naa インターネットに接続するには、パソコンに ip アドレスや dns 、 ゲートウエイの設をを 
する必要がありますが、 BroadStation ではすベて自動的に割り当てられます。 （ DNS 、 ザー 
トウエイは、 BroadStation の IP アドレスが割り当てられます。） 

正し <割り当てられているかを巧認するには、 WINPCFG コマンドをお使いください。 
WINPCFG コマンドの巧いモは 、 「Windows Me /98/95 : IP アドレスの確認手順」 ( P 110) 
を参照してください。 
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Ea パソコンでインターネットを巧用します 


インターネットに接続する方法について説明します。 


BroadStation 


BroadStation に接続したパソコンからインター 
ネ ッ 卜に接続する 

への接続が完了したパソコンを巧って、インターネットに接続してみます。 


WEB ブラウザを起動して AirStation/BroadStation のユーザー専用サポートページ 
" airstation . com " を表示させてみましよう。 


ここでは、 Internet Explorer 5.0 または Netscape Communicator 4.7 を使用した場合の手順 
を説明します。 


■ Internet Explorer でアクセスする 

1 Broads ね tion への接結が完了したパソコンで、[スタート]-[プログラム]- 

[Internet Explorer ] — [Internet Explorer ] を選択します。 

[アドレス]欄に 

「 http : //WWW. airstation . com/J と入力 
します。 

< Enter > キーを押します。 


同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが 
表示されます。 

ホームページが表示されない場合は、「第5章困ったときは」の「5.2インター 
ネ ット接続で困ったとき」 ( P 102) を参照してください。 

3 " airstation . com " が表示されます。 

r « a ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、「プロキシ設を」 ( P 33) 
を参照して〈ださい。 

づ次ページへ続く 
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■ Netscape Navigator でアクセスする 

Netscape Navigator を起動する前に、パソコンに Netscape Navigator がインストールされ 
ていることを確認してください。 

1 Broads ね tion への接続が完了したパソコンで、[スタート]-[プログラム]- 

[Netscape Communicator ] — [Netscape Navigator ] を選択します 。 （Netscape 
Communicator 4.7 をインス I —ルした場合） 


2 



[場所]欄に 

「 http : //WWW. airstati on . co m/J と入力 
します。 

< Enter > キーを押します。 


同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが 
表示されます。 

ホームページが表示されない場合は、「第5章困ったときは」の「5.2インター 
ネ ット接続で困ったとき」 ( P 102) を参照してください。 

3 " airstation . com " が表示されます。 

ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、「プロキシ設を」 ( P 33) 
を参照して〈ださい。 
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■ プロキシ設定 

WEB ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、 BroadStation で 
使用するすべてのパソコンのプロキシ設定をおこなう必要があります。 

プロキシ 設定に ついては、プロ バイダから提供され ている 設定 マニュアル 等も参照して 
ください。 

Internet ExplorerS.O な降の巧合 

1 Internet Explorer を起動します。 

2 [ツール]—[インターネットオプション]を選択します。 

3 [接結]をクリックします。 


「ダイヤルしない」を選巧します。 


[ LAN の設定]をクリックします。 


「プロキシ サーバを 使用す る」 をク 
リックしてチェックをつけます。 


プロバイダから指定されたプロキシ 
の IP アドレスとポート番号を入力し 
ます。 


[詳細]をクリックします。 


4 


5 
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I •Rga BroadStation の IP アドレスがわからないときは、 IP 設定ユーテイリテイで BroadStation 
の検索をおこなってください。 IP 設定ューテイリテイのインス I ル方法については、 
設定用パソコンに IP 設定ユーティリティをインストールする」 （ P 18) を参照 
してください。 


Internet Explorer4.0 の巧合 

1 Internet Explorer を起動します。 


2 [表示]-[インターネットオプション]を選択します。 

3 [接結]タブをクリックします。 


4 



— { I お !3 


I クリック I 


担八力 


「 LAN を使用してインターネットに 
接続」を選おします。 

「プロキシ サーバを 使用してイン 
ターネットにアクセス」をクリック 
してチェックをつけます。 

指定されたプロキシの IP アドレスと 
ポート番号を入力します。 

[詳細]をクリックします。 


づ次ぺージへ続く 
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Iisga BroadStation の IP アドレスがわからないときは、 IP 設定ユーテイリテイで BroadStation 
の検索をおこなってください。 IP 設定ユーテイリテイのインス I ル方まについては、 
rfcigilcfc 設定用パソコンに IP 設定ユーティリテイをインストールする」 （ P 18) を参 
照して〈ださい。 


Netscape Navigator4.0 な降の巧合 

1 Netscape Navigator を起動します。 


2 



「 (M3 


[編集]一[設定]を選択します。 


3 


乃 テゴリ 


表モ 

田 Navigator 
田—ルとグル-ブ 
田口ーミンク’アク忆ス 
田 Composer 
田巧フラ -f ン 
曰詳細 


ネットワ—クブロキシはわほいの： 
ぞ巧化するため(巧おはファイア^ 
Iこよって不么丢なトラフィックをか 
上させるためIこほ巧されます。 

r イン 5- ネットに直巧滞を 


な手かでブロ キシ趕 姑す ミ 
广自れブロ キシ1を ミ A ) 

I 另定の巧讯 ( k ) 山 RL ): 


カテゴリ欄の[プロキシ]をク 
リックします。 


[プロキシ]が表示されていないときは、[詳細]の左の「+」をクリックしてくだ 
さい。 


。次ページへ続く 
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4 



- ctmn 「手 K でプ曰キシを i ををする」を 
選おします。 

く亦りぶ】 [表示]をクリックします。 


5 



スカ 


I ク於ク I 


「次ではじまるドメインにはプロ 
キシサーバを使用しない」欄に、 
BroadStation の IP アドレスを入力 
します。 


[0 K ] をクリックします。 


I 'wxs BroadStation の IP アドレスがわか ら ないときは、 IP 設定 ユーテイリテイで BroadStation 
の 検索を おこなって〈ださい。 IP 設定 ユーテイリテイのインス I ル 方法に ついては、 
rfeailcfc 設定用 パソコンに IP 設定 ユーティリテイをインストールする」 （ P 18) を参 
照して〈ださい。 
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EEl パソコン巧通信をしまず 


.に接続したパソコンは、インタ k 
ンと通信をすることができます。 


BroadStation に 

ンと通信をす^ 


-ネット接続の他に、 LAN 上の他のパソコ 


パソコン同±で通信をする 


BroadStation に接続したパソコン同±で通信する場合は、別冊『ネットワーク活用ガイ 
ド』の「第1章もっと使える便利な機能」の「1.1通信環境を設定する」の「他のパ 
ソコンと通信をする」を参照して、設定をおこなってください。 
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